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OPIS TECHNICZNY

Budowa odcinka chodnika na cmmentarzu w ltowie

1 Podstawa opracowania

1. Zaleceniainwestora
2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
3. Rozeznanie terenu

2  Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka chodnika z kostki na terenie cmentarza w
ltowie
Przedmiotowa inwestycja ma na celu stworzenie jednorodnego i uktadu komunikacyjnego dla
ruchu pieszego na terenie cmentarza. Projektowane rozwigzania nawigzujg do wykonanych juz
odcinkéw chodnika na pozostatej czesci terenu. Projektowane rozwigzanie zapewni warunki
bezpieczenstwa i komfort uzytkowy na terenie objetym inwestycja.

3 Stanistniejacy

Teren na ktorym planowana jest inwestycja stanowi teren cmentarza. Powierzchnia zajeta
na budowe chodnikéw zlokalizowana jest w przestrzeni pomiedzy nagrobkami i stanowi
przestrzen po ktérej odbywa sie ruch pieszych.

4 |nwestor

Parafia Rzymsko- Katolicka Pw. Matki Bozej Krolowej Polski w Itowie
16w ul. Generala Wilada 1; 96-520 Ilow

5 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa budowa drég zlokalizowana jest na dziatce nr ewidencyjny 59 1tOW OSADA

142803_2.0019.59.

6 Parametry techniczno — eksploatacyjne

Roboty ziemne prowadzi¢ przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego w obszarze nagrobkéw
roboty wykonywac recznie.

Projektuje sie chodniki o nawierzchni z kostki betonowej ograniczone obrzezem betonowym o
wymiarach 6 x 20cm. Odcinkowo w obrebie grobdw zotnierzy projektuje sie chodnik o

nawierzchni z kostki granitowe;j.



Chodnik uktada¢ na podbudowie z kruszywa famanego grubosci 10cm oraz na podsypce
cementowo piaskowej grubosci 10cm.

Wysokosciowo i lokalizacyjnie nawierzchnie chodnika dowigza¢ do istniejgcych naniesien przy
alejkach uwzgledniajgc wysokos$ciowe usytuowanie nagrobkdéw oraz urzgdzonych terendw do
nich przylegtych.

Spadek poprzeczny chodnikéow —do 2%

7  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie chodnikéw w zakres ktérych wchodzi:
a. Wykonanie koryta na witasciwg gtebokos¢ dla konstrukcji chodnika.
b. Montaz obrzezy na tawie betonowe;j
c. Wykonanie podbudowy cementowo piaskowe;j
d. Wykonanie podbudowy z kruszywa
e. Wykonanie nawierzchni z kostki

Projektowany zakres przedsiewziecia przedstawiono w zatgcznikach czesci graficzne;j.



