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1. DANE OGOLNE
Projekt obejmuje Remont kwatery 1034 zotnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie.

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria VI — cmentarze

3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W ramach Remontu kwatery 1034 zotierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie nalezy
wykonac:
a) remont pomnika gtéwnego — szt.1
- wymiana plyt nakrywowych lastrykowych na kamienne — granitowe ,,granit Strzegomski”,
polerowany, kolor szary
- wymiana stopnic schodowych wraz z podstopnicami z lastrykowych na kamienne —
granitowe ,,granit Strzegomski” polerowany, kolor szary
- uzupetnienie i wzmocnienie konstrukcji betonowej pomnika pod ptyty granitowe
- oczyszczenie i wyspoinowanie $ciany gtoéwnej bedacej centralnym elementem pomnika z
bloczkoéw granitowych tupanych
- wymiana na centralnym elemencie pomnika orta betonowego na odlew stalowy
pomosigdzowany galwanicznie (orzet wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma
wz. 19)
- wymiana na centralnym elemencie pomnika ptyty pamiatkowej z betonowej na granitowa,
»granit  Strzegomski” polerowany, kolor czarny 2z napisem z liter stalowych
pomosigdzowanych galwanicznie
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b) remont mogit wojennych prostych — szt. 12 (6 szt. potrojnych + 6 szt. poczwornych)
- wymiana ptyt nakrywowych lastrykowych na kamienne — granitowe ,,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary
- wymiana krzyzy lastrykowych na kamienne — granitowe (monolit) ,,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary z wstawka (plytka) z czarnego granitu polerowanego z
wygrawerowanym orlem (orzet wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma wz. 19)
- oczyszczenie 1 wyspoinowanie opaski mogit z bloczkéw granitowych tupanych
¢) remont mogit wojennych skos$nych z tablicami — szt. 2
- wymiana ptyt nakrywowych betonowych skosnych na kamienne — granitowe ,.granit
Strzegomski” polerowany, kolor szary
- oczyszczenie 1 wyspoinowanie opaski mogit z bloczkéw granitowych tupanych
- oczyszczenie i odnowienie tablic imiennych i pamigtkowych stalowych grawerowanych
wraz z montazem nowych rozet ozdobnych ze §rubg montazowa
d) wymiang obeliskow szt. 2



- wymiana obeliskow lastrykowych na kamienne — granitowe ,.granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary z wstawka (plytka) z czarnego granitu polerowanego z
wygrawerowanym napisem

d) wymian¢ nawierzchni chodnikéw

- wymiana nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych na nawierzchni¢ z kostki
granitowej nieregularnej 7/9cm

- wymiana obrzezy betonowych na obrzeza granitowe 25x6cm

- wykonanie podbudowy betonowej gr. 10cm na warstwie odsgczajacej z piasku

e) pielegnacja roslinnosci

- usuniecie zbgdnej roslinnosci — drzewa (tuje) 2 szt.

- pielegnacja pozostajacej roslinnosci — drzewa, krzewy oraz niska roslinno$¢ ozdobna

f) montaz tablicy informacyjno — edukacyjnej ,,Trakt Pami¢ci Bohateréw Bitwy nad Bzurg
1939r”

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kwatera 1034 zolnierzy Wojska Polskiego 1939r w Ifowie sklada si¢ z pomnika gléwnego,
mogit wojennych prostych potrgjnych szt. 6, mogit wojennych prostych poczwoérnych szt. 6,
mogit wojennych skosnych z tablicami imiennymi szt. 2, obeliskow szt.2, obelisku
granitowego, masztu flagowego oraz utwardzen i nasadzen drzew, krzewOw oraz niskiej
roslinnosci ozdobne;j.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Pomnik gtoéwny szt. 1 20,12m2
Mogity wojenne proste potrdjne szt. 6 6 x 7,80m2 = 46,8m?2
Mogity wojenne proste poczworne szt. 6 6 x 9,80m2 = 58,8m?2
Mogity wojenne sko$ne z tablicami szt. 2 2x291m2 =5,82m2
Obeliski szt. 2 2x0,76m2 =1,52m?2
Obelisk granitowy szt. 1 0,12m?2
Nawierzchnia chodnikéw 188,50m2

6. OCENA TECHNICZNA

Ostatni remont kwatery 1034 Zolnierzy Wojska Polskiego 1939r w Itowie
przeprowadzono pod koniec lat 80-tych XX w dlatego na dzien dzisiejszy wymaga ona pilnej
interwencji remontowe;j.
Pomnik giéwny, sciana gtéwna bedaca centralnym elementem pomnika z kamienia tamanego
— granitu w potaczeniu na pozostatej czesci pomnika z oktadzing z plyt nakrywowych i
schod6w lastrykowych szlifowanych, elementy ozdobne (orzet, ptyta pamigtkowa z napisem)
betonowe, malowane.
Mogity wojenne proste opaska z bloczkéw granitowych tupanych w potaczeniu z plytami
nakrywowymi i krzyzami z lastryka szlifowanego.
Mogity wojenne skosne z tablicami imiennymi opaska z bloczkow granitowych famanych w
polaczeniu z ptytami nakrywowymi betonowymi i tablicami stalowymi grawerowanymi.
Nawierzchnia z ptytek chodnikowych betonowych w obrzezach betonowych na podbudowie z
piasku.
Na pomniku gléwnym oraz opaskach okalajagcych mogily widoczne ubytki w spoinach.
Naturalne osiadanie gruntdw wraz z niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
wysokim drzewostanem z mocno rozbudowanym widocznym systemem korzeniowym
powoduje peknigcia, przesuniecia, odksztalcenia, odpryski, zmian¢ zabarwienia, odchylenia
od pionu, nieczytelnos¢ napisOw oraz naturalne obrastanie mchem i glonem $ciany gtdwne;,
ptyt nakrywowych, obudowy skrzyni, schodéw, krzyzy oraz innych elementéw ozdobnych.




Nawierzchnia z ptyt chodnikowych na przestrzeni czasu réwniez ulegta degradacji, co
powoduje nierOwnosci 1 tworzenie si¢ szczelin. Stan jej na dzien dzisiejszy nie zapewnia
dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

Po analizie stanu technicznego kwatery 1034 stwierdza si¢ konieczno$¢ jej remontu i
wymianie wszystkich elementéw lastrykowych oraz betonowych (ptyty nakrywowe, obudowa
skrzyni, krzyze, stopnie i podstopnie, obeliski) na kamienne granitowe ,,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary, oczyszczenie i wyspoinowanie elementéw pomnika i mogit z
bloczkoéw granitowych tupanych, wymianie elementéw pomnika i mogit na odlewy stalowe
pomosigdzowane galwanicznie a takze wymian¢ nawierzchni z ptytek chodnikowych
betonowych w obrzezach betonowych na nawierzchni¢ z kostki granitowej nieregularnej na
podbudowie betonowej w obrzezach granitowych.

7. PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Nie dotyczy

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
Nie dotyczy

9. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy

12. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
12.1 W ramach remontu pomnika gtéwnego nalezy zdemontowac istniejace ptyty nakrywowe
lastrykowe, stopnice i podstopnice lastrykowe oraz elementy ozdobne betonowe (orzet, ptyta
pamiagtkowa z napisem). Istniejacg $Sciang gtéwng bedacag centralnym elementem pomnika z
bloczkéw granitowych tupanych oczysci¢ i wyspoinowac jej fragmentaryczne ubytki zaprawa
do fugowania muréw licowych barwiong w masie. Nastepnie uzupetni¢ i wzmocnic¢
konstrukcj¢ betonowa pomnika betonem zbrojonym w deskowaniu tradycyjnym i
zamontowac:
- pltyty granitowe nakrywowe i obudowy skrzyni pomnika gr. 6cm ,,granit Strzegomski”,
polerowany, kolor szary
- stopnice schodowe granitowe gr. 6cm wraz z podstopnicami ,granit Strzegomski”
polerowany, kolor szary
- na centralnym elemencie pomnika odlew stalowy orta pomosiagdzowany galwanicznie (orzet
wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma wz. 19)
-na centralnym elemencie pomnika ptyty pamiatkowej granitowej, ,,granit Strzegomski”
polerowany, kolor czarny z napisem z liter stalowych pomosigdzowanych galwanicznie

12.2 W ramach remontu mogit wojennych prostych nalezy zdemontowaé istniejace ptyty
nakrywowe lastrykowe oraz krzyze lastrykowe. Istniejace opaski mogit z bloczkow
granitowych tupanych oczySci¢ 1 wyspoinowa¢ jej fragmentaryczne ubytki zaprawa do
fugowania muréw licowych barwiong w masie. Nastepnie zamontowac:

- plyty granitowe gr. 10cm ,,granit Strzegomski”, polerowany, kolor szary



- krzyze granitowe (monolit) gr. 18cm ,granit Strzegomski” polerowany, kolor szary z
wstawka (plytka) z czarnego granitu polerowanego z wygrawerowanym orlem (orzet
wojskowy na tarczy amazonek — przedwojenna forma wz. 19)

12.3 W ramach remontu mogil wojennych skosnych z tablicami nalezy zdemontowac
istniejgce tablice imienne i pamiatkowe stalowe grawerowane oraz ptyty nakrywowe
betonowe. Istniejace opaski mogit z bloczkéw granitowych tupanych oczysci¢ i wyspoinowac
jej fragmentaryczne ubytki zaprawg do fugowania muréw licowych barwiong w masie.
Nastgpnie zamontowac:

- plyty granitowe gr. 6cm ,,granit Strzegomski”, polerowany, kolor szary

- oczyszczone i odnowione tablice imienne i pamigtkowe stalowe grawerowane wraz z
montazem nowych rozet ze srubg montazowa

12.4 W ramach wymiany 2 obeliskéw (E) nalezy zdemontowac istniejace obeliski lastrykowe
a w ich miejsce zamontowa¢ 2 obeliski (E,F) granitowe ,,granit Strzegomski” polerowany,
kolor szary z wstawka (ptytka) z czarnego granitu polerowanego z wygrawerowanym
napisem.

12.5 W ramach remontu nawierzchni chodnikéw nalezy rozebra¢ istniejacg nawierzchni¢ z
ptytek chodnikowych betonowych na podbudowie z piasku, rozebra¢ obrzeza betonowa, teren
pod projektowang nawierzchni¢ wykorytowac i wykonac:

- warstwe filtracyjng z piasku grubosci po zageszczeniu 10cm zageszczong do 0,98

- ustawi¢ obrzeza granitowe 25x6cm na tawie betonowej

- podbudowe betonowg C8/10 grubosci 10cm.

- nawierzchnig¢ z kostki granitowej nieregularnej 7/9cm

12.6 W ramach pielggnacji istniejacej roslinnosci nalezy usuna¢ istniejace drzewa (tuje) 2 szt.
posrodku kwatery. Istniejace drzewa (tuje) po zewnetrznych brzegach kwatery oraz krzewy i
niska ro$linno$¢ ozdobna woko6t mogit - podcia¢ i oczyscic.



