Przekroj km 0+000 do 0+343

Przekrdj km 0+323 do + 343,0

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, AC16W, gr. 5 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm
Krawgznik betonowy 15x25x100cm Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, AC16P,.75kg/m2

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3om
fawa betonowa C12/15 z oporem 28x22cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, AC16P,.75kg/m2
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Istniejace podioze utwardzone

UWAGA; szerokos¢ 5,0m na

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm
Istniejace podtoze utwardzone

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego, AC16P,.75kg/m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0/31,5stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Istniejace podioze utwardzone

Przekrdéj km 0+343 do + 525,0

3|5
skrzyzowaniu w km 0+293 do 0+313 |
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pobocze z kruszywa kam. E pobocze Z kruszywa kam.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, AC16W, gr. 5 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

Istniejace podioze utwardzone
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