USLUGI PROJEKTOWE DROGOWE

inz. Franciszek Rytwinski, tel. 601-86-87-78;
ul. Gen. Wladystawa Andersa 42, 09-410 Plock
e:mail rondofr@poczta.onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania pn.: ,,PRZEZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 380238W

W MIEJSC. GIZYCE”

dlugos¢ taczna 323+202 = 525,0 mb, obreb 0016 Gizyce, jedn. ewidencyjna

142803 2 It6éw, dziatka nr: 68
gm. Itow, pow. Sochaczew, woj. mazowieckie
kategoria obiektu XXV

Inwestor: Waojt Gminy Iléw
ul. Plocka 32, 09-520 16w

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
strona nrrys.
1. Projekt zagospodarowania terenu - cze$¢ opisowa 2-3
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
RYSUNKI

9.
10. | Plan sytuacyjny 1,0-1.1
11. | Przekroje normalne 2.0
12.
13.

Projektant: inz. Franciszek Rytwinski upr. drog. 148/88

Projektant br telekom: Maciej Weresinski upr. 1800/99/U

Egz. nr 3

Ptock 2022.08



Projekt zagospodarowania terenu
- CZESC OPISOWA -

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejsc.
Gizyce nr 380238W od dw577 do granicy z gming Rybno.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze zabudowy jednorodzinnej,
rozproszonej oraz na terenach rolnych. Droga ma znaczenie lokalne i umozliwia dojazd do
przylegtych posesji.

Droga skftada sie z dwoch odcinkéw:

- od dw577 do skrzyzowania za cmentarzem, odcinek o dtugosci 323,0m, nawierzchnia
bitumiczna szer. 3,0m, spekana z wykruszeniami. Skrzyzowanie za cmentarzem o
nawierzchni bitumicznej.

- od skrzyzowania do granicy z gming Rybno, odcinek o dtug. 202mb, o0 nawierzchni
gruntowej, wzmocnionej zwirem i kruszywem kamiennym, posiada uksztattowany przebieg
tak w planie i w profilu.

Korony drogi nie wchodzi w kolizje z gruntami prywatnymi, miesci sie w granicach pasa
drogowego. Granica pasa drogowego biegnie po granicach dziatek przylegtych do drogi,
aktualna szerokos¢ pasa drogowego wynosi od okoto 9,0 m na drugim odcinku do okoto
12,50m na pierwszym. Teren inwestycji ptaski o rzednych od okoto 88,50 m npm do 91,0 m
npm, droga lekko wyniesiona nad teren. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na
przylegty teren (w granicach pasa drogowego). Na catym obszarze drzewa i krzewy poza
granicami pasa drogowego. Droga potgczona jest z dziatkami sgsiednimi za pomocg
istniejgcych zjazdéw utwardzonych (bitum i kostka) oraz gruntowych szerokosci 4m.

Poczatek opracowania to skrzyzowanie o nawierzchni bitumicznej z drogg woj nr 577,
koniec opracowania to granica z gming Rybno.

Istniejgce uzbrojenie:

- wodocigg gminny, na terenach prywatnych, w pasie i poza pasem drogowym, z
poprzecznymi przejsciami pod projektowang droga,

- sie¢ telekomunikacyjna, przy jezdni i na terenach prywatnych poza pasem
drogowym,

- napowietrzna sie¢ energetyczna, na terenach prywatnych i w pasie drogowym, przy
ogrodzeniach, poza strefg robot .

- kabel energetyczny w pasie drogowym

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Dane wyjsciowe
Parametry do projektowania drogi:
e kategoria ruchu KR1, ruch lekki,
odcinek 0+000 do 0+323
e ilos¢ jezdni 1, szer. 4,0m, jeden pas ruchu do jazdy w obu kierunkach, zgodne z §14.
ust 3 oraz §15. ust.5



e predkosc¢ projektowa 40 km/h,
e Zjazdy indywidualne szerokosci jezdni 5,0 m,
pobocza trawiaste,
e odwodnienie na pobocza i do gruntu, w granicach pasa drogowego.

odcinek 04323 - 0+525

e ilos¢ jezdni 1, szer. 3,50m, jeden pas ruchu do jazdy w obu kierunkach, zgodne z

§14. ust 3 oraz §15. ust.5
e predkosc¢ projektowa 40 km/h,
e zjazdy indywidualne szerokosci jezdni 5,0 m,
pobocza trawiaste,
e odwodnienie na pobocza i do gruntu, w granicach pasa drogowego.
Na catym obszarze drzewa i krzewy poza granicg robot sg w pasie drogowym.
Projektowana droga miesci sie w istniejgcych granicach pasa.

4.0. Zestawienie dtugosci i powierzchni.

Droga sktada sie z 2 odcinkow:

1/ od km 0+000 do 0+323 z poszerzeniem do 5,0m na |I=20m; powierzchnia 1312m?,
2/ od km 0+323 do 0+525 z poszerzeniem do 5,0m na I=20m; powierzchnia 803 m?,

5. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, odc 0 - 323:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P w iloéci 75kg/m?,

e poszerzenia, podbudowa =z kruszywa tamanego 0/31,5, stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm, obustronne szer 2x0,5m,
e pobocza z kruszywa kamiennego 2 x 0,75m, grub. 8cm.

Kraweznik 15x30x100 cm, wyniesiony +10cm nad projektowang nawierzchnie po stronie

prawej. Poszerzenie przed cmentarzem na dtugos$ci 20,0mb.

Kabel telefoniczny i energetyczny zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na odcinku

27+2*36m= 99,0mb

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej, odc + 323 do +525:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm,
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grub. 5cm,

e wyréwnanie podbudowy kruszywem famanym 0/31,5, stabilizowanego

mechanicznie gr. 8 cm,
e pobocza z kruszywa kamiennego 2 x 0,75m, grub. 8cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- kostka betonowa, niefazowana, szara, grub. 8 cm ,

- podsypka — grys kamienny 2/6, grub. 3cm,

- podbudowa z kruszywa kamiennego, tamanego, 0/31,5mm, mieszanka

optymalna, grubos¢ 10cm,
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Nawierzchnia w opornikach na fawie betonowej C7/10, z oporem. Oporniki na zjazdach
na poziomie kostki.

Na dziatki nr 71/30, 71/33 istniejg wjazdy utwardzone, stan dobry. Pozostate wjazdy
gruntowe wzmocnione kruszywem — do przebudowy.

Kanatl technologiczny , szczegdéfy w proj. technicznym o ile bedzie
wymagany

e dtugosé 525,0 m,

Kanat nalezy wybudowac z dwéch rur swiattowodowych typu HDPE ¢ 40/3,7, czarnych z
barwnymi wyréznikami w postaci paskéw tj. czerwony, niebieski z warstwg poslizgowg i
wewnetrznie rowkowanych.
Studnie kablowe t SKR-1, ramy i pokrywy typu ciezkiego. Pokrywy studni wyposazy¢ w
zasuwy ryglowe uniemozliwiajgce ich otwarcie przez osoby postronne.
Rury zastosowane do budowy kanatu technologicznego muszg spetnia¢ warunki zawarte w
rozporzadzeniu MAIC z 21.04.2015r poz 680, w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. tgczenia za pomocg ztgczek skrecanych,
koncowki zabezpieczy¢ w studniach uszczelkami do rur, przymocowac do korpusu studni.
Gtebokos¢ uktadania 1,0m liczgc od goérnej powierzchni rury, w miejscach zataman
stosowac tagodne tuki.
Pod zjazdami rury kanatu muszg by¢ w rurach ostonowych HDPE 110/6,3, czarne.
Na dtugosci kanatu, 30 cm nad rurami, zatozy¢ tasme ostrzegawczg szer, 25 cm,
kolor pomaranczowy, z napisem ,uwaga kanat technologiczny”.

Kanat technologiczny zlokalizowany jest poza terenem istniejgcej jak i projektowanej
zabudowy zwartej (art. 28b ust. 1 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne). Na dzien
dzisiejszy przy drodze sg zlokalizowane pojedyncze gospodarstwa rolne..

Zgodnie z przepisami art. 34 ust. 35 pkt 3a i 3b prawa budowlanego projekt techniczny

nie jest wymagany jezeli catos¢ problematyki moze by¢ przedstawiona w projekcie

zagospodarowania terenu lub dziatki. W opracowaniu sg wszystkie dane pozwalajgce na
bezkolizyjne wykonanie kanatu.

Kolizje:

e sie¢ energetyczna - Stupy energetyczne przy granicy pasa, nie wystepuje wiec
mozliwos$¢ uszkodzenia stupow. Zgodnie z art. 54.2. Rozporzgdzenia MTiGM z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa wynoszaca dla
drogi klasy D 4,5 m co uniemozliwi uszkodzenie przewodow sieci energetycznej w
trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odlegto$¢
pionowa przewodow sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosic
bedzie ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne
linie napowietrzne) minimalna odlegtos¢ pionowa przewoddéw uziemionych przy
najwiekszym zwisie normalnym od drogi powinna wynosic dla linii o napieciu do 1kV
4,5m zas dla linii o napieciu powyzej 1kV 5,5m. Uzbrojenie podziemne, w przypadku
odkrycia, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami Energi Operatora.

Na przewdd kablowy przebiegajgcy wzdtuz krawedzi jezdni zatozy¢ rure ochronng
dwudzielng t. AROT PS110, roboty wykonywac recznie.
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e sieC telekomunikacyjna — na przewod kablowy zatozyC rure ochronng dwudzielng t.
AROT PS110,

e wodocigg gminny - gtebokos¢ zagtebienia okoto 2m ppt. wykopy pod droge do 0,1m
ppt nie wystepuje wiec mozliwos¢ uszkodzenia wodociggu w trakcie prowadzonych
robot.

6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia
geotechnicznych posadowienia obiektéw budowlanych, grupa nosnosci G1 sg to warunki
gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zwierciadto wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia, brak przeciwwskazan dla wykonania podbudowy
bezposrednio na gruncie, bez wzmacniania podtoza lub stosowania warstw odsgczajgcych.

Na podstawie wizji w terenie i badan gruntowych makroskopowych, zgodnie z
rozporzgdzeniem MT,BiGM §4.1,p-t 3.1c, oraz p-t 4 i §6.1.2, grunty zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej — poziom posadowienia powyzej poziomu wod gruntowych,
nasypy nie przekroczg wysokosci 3m a wykopy nie przekroczg gtebokosci 1,2m. Dla
obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej (drogi), zakres badan
geotechnicznych jest wystarczajgcy na podstawie badain makroskopowych, piaski drobne i
Srednie szare, Ip-0,4, wymagajg dogeszczenia

Poziom waod gruntowych ponad 1,0m ppt.

6. Przebieg w planie i profilu

Zamierzenie budowlane polegajgce na budowie drogi gminnej jest w zasadzie prostym
odcinkiem w planie jak i w profilu.

Niweleta drog po istniejgcym terenie z niezbednym wyniesieniem dla wykonania
konstrukcji i nadania odpowiednich spadkéw.

7. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych drég odbywac sie bedzie za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych powierzchniowo na pobocza drég, nastepnie do gruntu, do warstwy chionnej
W podtozu grunty chtonne, nastgpi wiec wsigkanie i odparowywanie wdd. Wody zostang
zagospodarowane w granicach pozyskanego pasa drogowego (dziatka drogowa), bez
sptywu na dziatki sgsiednie.

8.0 Obszar oddziatywania obiektu.

Planowany zakres robot ogranicza sie do dziatek wymienionych na stronie tytutowej
i nie oddziatywuje na inne dziatki, parametry przebudowywanych obiektow nie ulegng
zmiang tak w planie jak i profilu; zachodzi tylko wykonanie nawierzchni.

W wyniku przebudowy drogi:

- natezenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi sie tylko komfort jazdy, nie nastgpi
zwiekszenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,

- poprawig sie warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez
przejezdzajgce pojazdy i wiatr,

- szybkos¢ pojazdéow nie ulegnie zmianie, droga potozona na obszarze
zabudowanym, szybkos¢ istniejgca i projektowana do 50km/h,
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- z drogi korzysta¢ bedg tylko mieszkancy, droga po catkowitym zakonczeniu
przebudowy pozostanie drogg o znaczeniu lokalnym,

Zalecenia dla wykonawcy wykonujgcego inwestycje celu publicznego..

- w fazie realizacji przedsiewziecia nalezy wygaszac silniki spalinowe maszyn i
pojazdow wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie sg
eksploatowane. Wszystkie roboty prowadzi¢ w porze dziennej, zakres robdt ograniczony
do pasa drogowego, unika¢ nadmiernych ucigzliwosci dla sSrodowiska.

- wody opadowe skierowac na pobocza, istniejgce przepusty sg w stanie dobrym —
do odmulenia i oczyszczenia.

- nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew,

- roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz pozwoleniem
na budowe w sposob nie zagrazajgcy zdrowiu i zyciu ludzi.

6.0. Uwagi odnosnie realizacji

Roboty wykonywane bedg przez wykonawce wytonionego w drodze przetargu, rodzaj i
wielkoS$¢ sprzetu dostosowana do zakresu robot.
Wystepujg roboty proste takie jak:
- uporzadkowanie poboczy,

- podbudowy i nawierzchnie w technologii tradycyjnej, konstrukcje

nieskomplikowane,



