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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT INSTALACJI BUDOWLANYCH

Przebudowa z rozbudow3a oczyszczalni $cieckdw w miejscowosci [tow w
powiecie sochaczewskim w wojewodztwie mazowieckim.

INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Kod CPV  45311000-0  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamodwienia
Przebudowa z rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci [1ow w powiecie

sochaczewskim w wojewodztwie mazowieckim.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna — Instalacje elektroenergetyczne, odnosi si¢ do wymagan

technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy
1 rozbudowy oczyszczalni $ciekow w miejscowosci [low w powiecie sochaczewskim w
wojewodztwie mazowieckim. Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentow
Przetargowych 1 zwigzanych z Umowa, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastgpujacych robot. W zakresie
robot nalezy:
- Wykona¢ rozbudowe i adaptacje istniejacej rozdzielnicy ,,RZG”,
- Zainstalowac 1 wyposazy¢ projektowang rozdzielnice niskiego napiecia ,,RZG 27,

- Wykona¢ niezbedne prace ziemne do prowadzenia okablowania w gruncie (Kopanie
rowow, ulozenie kabli z zabezpieczeniem folig kalandrowang, nasypanie warstwy
piasku, zasypanie wykonanych rowow kablowych),

- Ulozy¢ przewody 1 kable zgodnie z wymaganiami umiejscowienia, tj. w korytkach
stalowych ocynkowanych, korytkach lub rurkach z tworzywa sztucznego, w rowach
kablowych,

- Wymieni¢ istniejgce rozdzielnice miejscowe ,,.SM” na nowe wykonane w technologii
wodoszczelnosSci o klasie IP65,

- Wymieni¢ odcinki kabli, ktérych ponowne wykorzystanie jest niemozliwe z powodu
wyeksploatowania,

- Wykonanie trzech nowych stupow oswietleniowych i demontaz jednego istniejacego,

- Wykonanie potgczen wyréwnawczych za pomoca bednarki ocynkowanej FeZn 30x4
mm? oraz przewodow izolowanych jednozytowych typu LgY 16 mm?,

- Wykonanie niezb¢dnych urzadzen zlokalizowanych w rozdzielnicach zapewniajacych
ochrong od porazen, jak i ochrong przeciwprzepigciowa,

- Wykonanie niezbednych badan 1 odbiorow.

1.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.
Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢

kazdorazowo potwierdzone wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach uznanych przez niego za istotne zmiany — rowniez potwierdzone przez autora
projektu.

Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg

Strona 2 z 8



Opis przedmiotu zamowienia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét instalacji elektrycznych ,,Przebudowa z
rozbudowa oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci I1ow w powiecie sochaczewskim w wojewodztwie mazowieckim.”

powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatléw 1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

2. MATERIALY I WYROBY

2.1. Wymagania ogolne

Stosowane materialy 1 urzadzenia musza by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach
dostosowanych do czynnikéw zewngtrznych, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a
takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidlowego wykonania
powierzonych robdt oraz do poprawnego funkcjonowania wszystkich urzadzen wraz z
instalacjami. Stosowane materialy 1 urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskie;j.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez Wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

2.2.  Wlasciwosci materialow

2.2.1. Kable
W elektroenergetycznych liniach kablowych powinny by¢ stosowane przewody typu
YKYzo, YKSY, YKSLY lub rownowazne.

2.2.2 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii kablowych powinien
spetnia¢ wymagania Norm. Osprzet powinien wykazywac si¢ wytrzymatoscig mechaniczng
nie mniejszg niz cze$¢ linii, z ktorg wspolpracuje oraz powinien by¢ odporny na wpltywy
atmosferyczne 1 korozj¢. CzeSci osprzetu przewodzacego prad powinny by¢ wykonane z
materialdow majacych przewodno$¢ elektryczng zblizong do przewodnosci przewodu oraz
powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg powierzchni¢ styku i doktadno$¢ potaczenia z
przewodem lub innymi cze$ciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢ zabezpieczone
od mozliwosci powstawania korozji elektrolityczne;.

2.2.3. Oswietlenie zewnetrzne

Stupy oswietleniowe winny spetnia¢ normy okreslone w normie PN-EN 40-3-2:2004
oraz PN-EN 40-2:2005.

Zaprojektowano stosowanie oprawy CUDDLE II LED REG 72 4000K optyka T4 na
stupie aluminiowym anodowanym 8m typu SAL-80K z wysiegnikiem WR-4/1/1,0/5 ZP,
oparte na technologii LED, firmy ROSA.

Dla wiaty na osad przewiduje si¢ takze oswietlenie, ktore ma by¢ zrealizowane przez
oprawe ISKRA LED 36 4000K optyka T4 montowanag na kinkiecie KA WR4—-1-0,5-5, firmy
ROSA.
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Fundamenty powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem agresywnych gruntéw i
wad zgodnie z zatacznikiem do PN-75/E-05100 5.

2.3.  Transport i skladowanie materialow i wyrobow

2.3.1. Wymagania ogolne
Wymagania ogo6lne zawiera Specyfikacja techniczna — wymagania ogoélne. Na

srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem
1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcow.

2.3.2. Kablei przewody

Bebny z kablami 1 przewodami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podlozu zapobiegajac zmoczeniu, oddziatywaniu bezposredniego
nastonecznienia i wysokiej temperatury.

3. SPRZET I MASZYNY

3.1.  Sprzet do robot

Dobér sprzetu ma warunkowaé osiggniecie okreslonego efektu w Specyfikacji
technicznej oraz ma gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym zawarta
umowg. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzgtu
elektromonterskiego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1.  Srodki transportu do robét

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Specyfikacji technicznej, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Przewozone materialy
i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania

5.1.1. Przebudowa linii

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez
uzytkownika tych obiektow. Warunki te okreslaja ogoélne zasady przebudowy i okres, w
ktorym mozliwe jest odtgczenie sygnalu w przebudowywanych liniach.

Wykonawca powinien opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi
harmonogram robot, zawierajacy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wylaczenia sygnatu
w przebudowywanych urzadzeniach.

5.1.2. Demontaz linii i osprzetu
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Demontaz odcinkoéw linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i
SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen. Wykonawca ma obowigzek wykonania
demontazu w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone
1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajagcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementoéw urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢
o tym Inzyniera i uzyska¢ od niego zgod¢ na ich uszkodzenie lub zniszczenie. W
szczegOlnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich
demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode¢ Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodplatnie, wszystkich materiatlow
pochodzacych z demontazu Zamawiajacemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.1.3. Wykopy dla kabli, pod stupy

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od ich wymiarow,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie byla naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop
byt zgodny z PN-68/B-06050 26.

5.1.4. Ukladanie kabli w wykopie

Kable elektryczne nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasami wyznaczonymi na planie. We
wspolnym wykopie, na glebokosci 0,6m zachowujac odleglo$ci i wymagania techniczne
zgodne z normg N-SEP-E 004.

Na skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym, z drogami i podjazdami kable ukta-
da¢ w rurach ostonowych, odpowiednich dla kabli elektrycznych o $rednicy 100 mm, o ile nie
ma innych wskazan.

Zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wykopdw na kable ze wzgledu
na istniejgce i zasilane kable, jako, ze urzadzenia technologiczne musza pracowac podczas
prac modernizacyjnych.

5.1.5. Pomiary

Przed oddaniem do eksploatacji istniejacych linii kablowych, nalezy wykona¢ pomiary
rezystancji izolacji, rezystancji uziomOéw 1 napig¢ porazeniowych. Proby 1 pomiary
potwierdzi¢ protokotami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne wymagania

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawianie do aprobaty
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST oraz poleceniami ustnymi

Strona 5z 8



Opis przedmiotu zamowienia - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét instalacji elektrycznych ,,Przebudowa z
rozbudowa oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci I1ow w powiecie sochaczewskim w wojewodztwie mazowieckim.”

przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski. Program zapewnienia jako$ci winien by¢ zgodny
z ISO.

6.1.2. Badania w trakcie robot

6.1.2.1. Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktorych zostaty wykonane, na podstawie atestow,
protokotéw odbioru albo innych dokumentow.

6.1.2.2. Sprawdzenie ciaglo$ci zyl

Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych i1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy
wykona¢ przy uzyciu przyrzagdow o napieciu nieprzekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia
nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegolne
fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie. Z w/w kontroli winien by¢ sporzadzony
protokot podpisany przez Inspektora Nadzoru.

6.1.2.3. Wykopy pod slupy i dla kabli

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenie $cianek przed osypywaniem si¢ ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane,
aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentéw i ulozenie kabli, ktorych lokalizacja i
rzgdne posadowienia byly zgodne z dokumentacjg projektowa.

6.1.2.4. Montaz przewodow i kabli

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ potaczen zamontowanego
osprzetu. Zweryfikowac sposob prowadzenia instalacji. Dla inwestycji tej dopuszczalne jest
prowadzenie instalacji w gruncie, w korytkach stalowych ocynkowanych, w rurkach
wykonanych z tworzywa sztucznego lub korytka z tworzywa sztucznego.

6.1.2.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomow ta§mowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci
utozenia bednarki, stanu potaczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia
zageszczenia gruntu, ktéry powinien osiggnaé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 32.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Warto$ci pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne warto$ciom
podanym w dokumentacji projektowe;.

7.  OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie przedmiaru oraz dokumentacji przetargowe;.
Ostateczne warunki ptatnosci i jednostki rozliczeniowe zostang okreslone w warunkach
przetargowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
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wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki i parametry
pozytywne.

8.2. Kontrola zgodnosci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi
badaniami i pomiarami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
- kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone,

- protokoty, badania i pomiary,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

8.3.  Odbior koncowy

Do uzyskania Swiadectwa Przejscia Robot Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ dokumenty okreslone w ST-wymagania ogolne. Przejecia Robot nalezy
dokonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robot moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych prob i pomiardw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, a takze obowigzujacymi normami oraz przepisami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 wymagania ogdlne dotyczace platnosci podano w ST-wymagania ogolne.
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa”.

- N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn. Ochrona przeciwporazeniowa”.

- Projekt nowelizacji przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej pt.
,Ochrona ludzi od porazen napigciem dotykowym w instalacjach wysokiego napigcia”
oraz pt. ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektryczne
niskiego napigcia w zakresie ochrony przeciwporazeniowej’.

- PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

- PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogolne.

- PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 KV. Polaczenia i zakonczenia
zyt.

- PN-E-06401-03:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 Kv. Mufy przelotowe na
napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV.

- PN-E-06401-04:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na
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napigcie powyzej 0,6/1 kV.

- PN-E-06401-05:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajagcym 30 kV. Glowice wnetrzowe na
napigcie powyzej 0,6/1 kV.

- PN-E-06401-06:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Glowice napowietrzne na
napigcie powyzej 0,6/1 kV.

- PN-HD 621 S1:2003 Kable elektroenergetyczne S$redniego napigcia o izolacji
papierowej przesycone;.

- PN-E-90400:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej, na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Ogolne wymagania
i badania

- PN-E-90401:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-E-90403:1993 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji 1 powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
sygnalizacyjne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

- PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej znamionowe
powyzej 3,6/6 kV.

- BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow 1 zyt (analogia).

- BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd.1980r.

- ,.Instrukcja bezpieczenstwa przy pracach montazowych w elektroenergetyce”.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2007 Nr 19, poz. 115 z
pozn. zm.).
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