Autor opracowania

mn Magdalena Najmrocka

Sochaczew ul. 15 sierpnia 12a
nmagda2010@gmail.com; 504 077 425

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY
SIECI WODOCIAGOWEJ
w dz. nr ew. 46/6, 46/7 obr. 0016 Gizyce

Kat. obiektu: XXVI

ADRES INWESTYCJI : GIZYCE gm. ILOW
DZ. NR 46/6, 46/7 OBR. 0016 Gizyce
jedn. ew. 142803_2 gm. ILOW

INWESTOR : GMINA ILOW ,
ul. PLOCKA 2, 96-520 TLOW

spis zawartosci:
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/ DZIALKI

1.1 STRONA TYTULOWA ... oottt str.3
1.2 SPIS ITESCI. - evueeveetiiieie sttt ettt e et et et et e e e str.3
1.3 Opis do projektu zagospodarowania................ceeeuieenenennnn.. str.4-6
1.4 CZSC TYSUNKOWA. ...ttt str. 7-8

Projekt zagospodarowania rys. 1

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY [ TECHNICZNY]

2.1 STRONA TYTULOWA. ... str. 1

) 1) 3 (1) F PPN str. 1

2.3 Opis teChNICZNY. .. . vttt e str. 2-5

2.4 CzeSC TYSUNKOWA. ... .ottt str. 6-9

3. OPINIE | UZGODNIENIA

- protokoét z narady koordynacyjnej GN.6630.18.2021 str. 1-4

- decyzja lokalizacji inwestycji celu publ. PL.6733.2.2020 str. 5-7

- decyzja Wojta Gminy Itow z dnia 06.10.2020 str. 8

- uzgodnienie Gminy Itow str. ...

- pismo PGW Wody Polskie str. 9

- warunki techniczne przytacza do sieci wodociagowe;j str. 10

- uzgodnienie p.poz. str. ...

- o$wiadczenie projektanta, uprawnienia str. 11, 12-16

- informacja BiOZ , str. 17-20

- badania gruntu str. 21-37
Egz. 1

marzec 2021



WEASNOSC DZIALEK - SIEC

Ip. | Nr dziatki obreb Wtasciciel dziatki Wtadajacy adres zam.
1 | 46/6 0016 Gmina low 96-520 Itow
ul. Ptocka 2
2 | 46/7 0016 Jacek Sylwester Ciszewski Gizyce 8,
96-521 Brzozow
Lidia Anita Ciszewska Kartowo 10,

96-521 Brzozow




Autor opracowania

mn Magdalena Najmrocka

Sochaczew ul. 15 sierpnia 12a
nmagda2010@gmail.com; 504 077 425

TYTUL OPRACOWANIA:

FAZA :

ADRES INWESTYCJI :

PROJEKT BUDOWLANY

SIECI WODOCIAGOWEJ
w dz. nr ew. 46/6, 46/7 obr. 0016 Gizyce

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kat. obiektu: XXVI

GIZYCE gm. ILOW
DZ. NR 46/6, 46/7 OBR. 0016 Gizyce

jedn. ew. 142803_2 gm. ILOW

INWESTOR : GMINA ILOW
ul. PLOCKA 2, 96-520 ILOW
Imie i nazwisko data Podpis Nr uprawnien
PROJEKTOWAL mgr inz. 12 /96
Magdalena Najmrocka
Sprawdzajacy Inz. Hanna Szusztecka 57/90/Sk-ce
1.2 SPIS ZAWARTOSCI:
1.1 STRONA TYTULOWA. ..., str.3
o T (o1 DTS PP UUURRPRPUIS. || gV’
1.3 Opis do projektu zagospodarowania.................ooeevieneennannnn. str. 5-7
1.4 Projekt zagospodarowania.................coeevivereininiiinniieninenss str. 8-9




1.3 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej ¢ 110 PE w m. Gizyce gm. [1ow
- inwestycja na dziatkach nr ew. 46/6 i 46/7 obr.0016 Gizyce, jedn. ew. 142803_2 gm.Itow
Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca na dz. nr 46/7
sie¢ wodociggowa ¢ 110 PCV.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z omowieniem przewidywanych

W nim zmian

W zasiegu opracowania projektu znajdujg si¢:

- dz. nr ew. 46/7 obr. 0016 dziatka prywatna, rolna z siedliskiem , uzbrojona w sie¢
Wodociggowsa i lini¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzng lini¢ energetyczng ;

- dz. nr ew. 46/6 obr. 0019- dziatka drogowa — droga gminna, niezagospodarowana
(droga gruntowa) ; dziatka uzbrojona na odcinku w lini¢ energetyczng .
Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi¢ bedzie dodatkowe uzbrojenie w/w dziatek.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w tym urzadzenia budowlane
Projektuje si¢ umieszczenie w pasie dziatek — dz. nr 46/6 i 46/7 obr. 0016 Itow
sieci wodociagowej ¢ 110 PE uzbrojonej w zasuwy i hydranty.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
Nie dotyczy obiektow liniowych.
Laczna dlugo$¢ projektowanej sieci wodociggowej ¢ 110 PE L=407,5m

5. Dane informujace, czy teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego .

Teren , na ktorym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy

7. nformacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia
Tras¢ przewodu wodociaggowego zaprojektowano w taki sposdb, aby nie zachodzita kolizja z
istniejacym drzewostanem zlokalizowanym na terenach posesji .
W przypadku wystgpienia niezainwentaryzowanego drzewostanu w zasiggu rzutéw koron drzew
wykopy wykonywac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej drzewa.
Inwestycja nie powoduje oddziatywania na srodowisko .
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( ost. zm. Rozporzadzenie Rady
Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r.) budowa sieci wodociagowej rozdzielczej ( § 3 ust. 1. pkt.
68) nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco ani potencjalnie znaczaco
oddzialywac na $rodowisko.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane opracowanie oceny i raportu oddziatywania na
srodowisko tej inwestycji.
W fazie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ prowadzenie robot w sposob zabezpieczajacy
przed powstaniem szkod , poprzez :
- wlasciwy dobor sprzetu budowlanego niezbednego do wykonania wykopu dla ulozenia w nim
odcinka sieci wodociggowe;j lub kanalizacji sanitarnej, tj. jak najnowszego sprawnego technicznie,
spetniajacego normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen , dla wykonania wykopu
niezbgdnego dla ulozenia w nim odcinka sieci wodociggowe;j ,
- Uwzgledniania i przestrzegania zasad prowadzenia prac budowlanych okre$lonych m.in.



w projekcie technicznym budowy sieci wodociggowej , w tym w szczegolnosci wykonania prac

budowlanych przede wszystkim metoda na odktad.

- Nie naruszanie istniejacych pojedynczych drzew i zespolow zieleni wysokiej o dobrym stanie

zdrowotnym. W przypadku wystgpienia ewentualne;j ,, kolizji " z systemem korzeniowym drzew ,

zastosowanie metody przewiertu . W przypadku prowadzenia prac budowlanych w poblizu drzew

za pomocg urzadzen mechanicznych — stosowanie opasek metalowych dla ochrony pni drzew.
Projektowane roboty zwiagzane z budowg infrastruktury technicznej nie oddziatywaja

negatywnie na higieng¢ i zdrowie ludzi.

Budowg sieci wodociggowej zaprojektowano w catosci z materiatdéw sprawdzonych

w uzytkowaniu pod wzglgdem ekologicznym.

Budowa sieci wodociggowej nie wprowadza szczego6lnych zaktocen w ekologicznej

charakterystyce powierzchni ziemi , gleby, wod powierzchniowych i podziemnych .

Na etapie budowy sieci wodociggowej powstawaé beda typowe odpady budowlane
sklasyfikowane wedtug Dziennika Ustaw Nr 112 z dnia 27.09.2001 r. jako odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wiaczajac glebe i
nawierzchni¢ z terendow zanieczyszczonych)

- kod nr 17 takich jak:

1705 —gleba i ziemia (wylaczajac glebg i ziemie z terendw zanieczyszczonych

oraz urobek z poglebiania), ktora nastepnie bedzie uzyta do zasypania wykopu,

nie zawierajaca substancji niebezpiecznych w ilosci ok.695m?

Moga powstawaé rowniez odpady komunalne tj. gtownie nie segregowane, zwigzane

z zapleczem socjalnym wykonawcy budowy.

Wszystkie powstajace odpady nie sg zaliczane do odpaddéw niebezpiecznych

wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddéw. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Powstajace na etapie realizacji odpady zagospodarowane zostang zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Etap realizacji inwestycji bedzie zwigzany z emisjg hatasu i substancji gazowych

i pytowych do powietrza, pochodzaca z eksploatacji maszyn i urzadzen oraz srodkéw
transportu. Ucigzliwo$ci te bedg miaty charakter krotkotrwaly i ustapig po zakonczeniu prac
budowlanych.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w technologii rur PE o potagczeniach szczelnych .

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym na terenie inwestycji wystepuje na

glebokosci 2,5m p.p.t.

Planowane rurociagi sieci wodociagowej utozone zostang na gltebokosci

1,5-1,65mp.p.t.

Odcinek sieci wodociggowej realizowaé technologia tradycyjna w technologii szalowanych

(szalunek azurowy), odkrytych wykopow waskoprzestrzennych , ze skfadowaniem urobku na

odklad .Grunt z wykopow zostanie uzyty do zasypki przewodow .

Planowane przedsigwziecie nie nalezy do przedsiewzig¢ stwarzajacych mozliwo$¢ powstania
powaznych awarii.

8. Opinia geotechniczna, warunki posadowienia obiektu budowlanego
W podtozu wystepuja proste warunki gruntowe o zréoznicowanej budowie geologicznej.
Na podstawie analizy danych poprzednich badan stwierdzono, ze na badanym terenie
od powierzchni terenu pod warstwa gleby zalegaja grunty spoiste w postaci pylow
przewarstwionych item pylastym z domieszka weglanu wapnia oraz glin piaszczystych
przewarstwionych gling genezy zastoiskowej, oraz grunty niespoiste w postaci piaskow
grubych z domieszka zwiru przewarstwionych gling oraz piaskéw $rednich z domieszka zwiru
genezy wodnolodowcowej.
Poziom wody gruntowej — nie stwierdzono obecnosci wody do gtebokosci 3,0m .
Grunt w dnie wykopow nalezy chroni¢ przed wptywem dlugotrwatych , niekorzystnych
warunkow atmosferycznych ( intensywne opady, roztopy) oraz przed przemarzaniem , aby nie
pogorszy¢ parametrow wytrzymatosciowych ( uplastycznienie albo skurcz).
Obiekt spelnia warunki zaliczajace go do Il kategorii geotechnicznej.
Wszystkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym
Warunki pozwalaja na posadowienie bezposrednie projektowanych rurociagéw .



9. Obszar oddzialywania planowanego obiektu
Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami) .
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690
- tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1065).

Projektowana inwestycja miesci si¢ w calosci na dziatkach, na ktorych zostata
zaprojektowana, tzn. ze oddziatywanie inwestycji nie wykracza poza dzialki objgte
opracowaniem, a budowa nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu.

Na podstawie Art. 20 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020r
poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz § 18a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 18 wrzesnia 2020r. w/s "Szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego"
okreslono obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

9.1.Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r.
poz. 1422 - tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.1165).
3) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. 2016
poz. 191),
4) Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity Dz.U .2020 poz. 470 z p6zn. zm.
5) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23.12.2015 .
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)
6) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow.

9.2. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu - informacja:

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu okre$lono na podstawie Art. 20 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami.) oraz § 18
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w/s
"Szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego”

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okre§lenia obszaru oddziatywania obiektu:
*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zmianami).
*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 - WT tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz.1065.

Projektowana inwestycja mie$ci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostata
zaprojektowana, tzn. ze oddziatywanie inwestycji nie wykracza poza dziatki objcte
opracowaniem, a budowa nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu terenu.
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2.3 OPIS TECHNICZY
DO PROJEKTU ODCINKA STIECI WODOCIAGOWEJ
ul. Kalenska OKUNIEW gm. Halinéw
DZ. NR 623/3, 623/24 obr. 0019 Okuniew

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej ¢ 110 PE w m. Gizyce gm. [1éw

- inwestycja na dziatkach nr ew. 46/6 i 46/7 obr.0016 Gizyce, jedn. ew. 142803 2 gm.Itéw

Zakres robot budowlanych obejmuje:

wytyczenie trasy wodociagowej

odkrywka wezta nr 1

wykonanie wykopow,

ulozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z utozeniem

tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementow towarzyszacych,

wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej- zasuwa i hydranty przeciwpozarowe z zasuwa,

e zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,

e przywroécenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie,
zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).

2. Podstawa i zakres opracowania
1.1 Umowanr ...........
1.2 Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem
1.3 Wizja lokalna
1.4 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 - projektu zagospodarowania terenu
1.5 Warunki techniczne podigczenia do sieci wodociggowej
1.6 Przepisy i wytyczne w zakresie projektowania i budowy sieci wodociggowych
1.7 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

2.1. Cel opracowania
Celem budowy wodociggu jest doprowadzenie wody dla celéw bytowych dla przylegtych
dziatek budowlanych oraz powstajgcych budynkow .
Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca na dz. nr 46/7 sie¢
wodociggowa ¢ 110 PCV

3. Sie¢ wodociagowa
3.1 Charakterystyka techniczna sieci wodociggowe;.
Sie¢ wodociggowa projektuje si¢ z rur ciSnieniowych ( PN 10 ) PE 100 SDR 17,0
$z 110 * 6,6 mm.
Rury PE taczone beda ze sobag metodg zgrzewania oraz przy uzyciu ksztattek elektrooporowych lub
facznikéw mechanicznych.
Potaczenia w weztach na sieci PE o $rednicy ¢ 110 mm zaprojektowano z ksztattek
i armatury zeliwnej kotnierzowe;j ( zeliwo sferoidalne; $ruby , nakretki oraz podktadki na potaczeniach
kotnierzowych ulepszone - klasy 8,8 -w cynku).
Potaczenia rur PE z armaturg zeliwna kotnierzowa za pomoca tulei kolierzowych
z przeciwkolnierzem i uszczelkami ptaskimi ze wzmocnieniem lub ztaczek rurowych PE/stal .

Montaz przewodéw wodociggowych wykona¢ zgodnie z "Instrukcja wykonania
i odbioru zewngtrznych przewodéw wodociagowych z PE" oraz zgodnie ze schematem weztow .
W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy wykona¢ bloki oporowe w weztach i miejscach zalamania przewodu
(zgodnie z BN-81/9192-05).
Miedzy przewodem PE a blokiem oporowym zastosowac¢ przektadke.



3.2 Polgczenie z istn. wodociggiem

Zaklada sig, ze projektowang sie¢ wodociggowa mozna potaczy¢ z istniejacym wodociggiem ¢ 110
PCV — wezet 1- za pomoca za pomocg trojnika zeliwnego kohierzowego DN100/80 oraz ksztattek
PCV i zeliwnych kotnierzowych (krdciec zel 1-kotn.). Istniejacy hydrant p.poz. dn 80 z zasuwg -
zdemontowac¢ i ponownie zainstalowaé na odgatezieniu proj. trojnika) .

3.3 Uzbrojenie sieci i zabezpieczenie p.poz. , oznakowanie trasy i uzbrojenia

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w :

- hydrant podziemny DN80- HP1- montowany na kolanie Zel. stopowym, z zasuwg odcinajaca,
kotnierzowg DNB8O (z uszczelnieniem migkkim-gumowym), powlekang w $rodku farbg
ekologiczng - montaz hydrantu na trojniku, na trasie sieci wodociggowej ( hydrant podziemny
z uwagi na zblizenie do podziemne;j linii energetycznej )

- hydrant naziemny HP2, HP3, antyztamaniowy, Dn80 montowany na kolanie zel. stopowym,
z zasuwg odcinajaca, kotnierzowa Dn80 (z uszczelnieniem migkkim-gumowym) ,
powlekang w srodku farbg ekologiczng ;

Na koncowce sieci wodociggowej hydrant montowa¢ na tréjniku ,a trojnik zaslepi¢ — dla
dalszej rozbudowy wodociagu.

- zasuwa liniowa odcinajagca DN100 ( wezet nr 2 ) —szt.2 .

Odlegtos¢ migdzy hydrantami na terenie zabudowanym max 150 m .

Uzbrojenie rozmiesci¢ zgodnie ze schematem weztow i profilem podluznym .

Stosowaé zasuwy z uszczelnieniem mickkim , powlekane w $rodku farba ekologiczng .

(+ skrzynka uliczna typ 857 W +obudowa do zasuw tego samego producenta co zasuwa ) - armatura
firm AVK, Jafar, Hawle lub réwnowazna .

Potaczenia kolierzowe taczy¢ z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewnej .

Obudowy do zasuw metalowych powinny by¢ na potgczeniu z zasuwg zabezpieczone zawleczkg oraz
dodatkowo rurg ostonowg z PVC od skrzynki do zasuwy .

Armaturg Zeliwng nalezy montowac na blokach podporowych .

Kazda zasuwe, hydrant ze skrzynkg do zasuw nalezy obtozy¢ ptytkami betonowymi.

1 oznakowa¢ tabliczkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - na statych elementach ogrodzenia
lub stupku, z tabliczkg z tworzywa sztucznego ABS odporng na dziatanie warunkéw atmosferycznych

4. Trasowanie przewodow.
Wytyczenie przylagczy wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem zachowujac
minimalne odlegtosci :

* od stupow 1,2-15m
* od gazociagu 0,6 m
* linii energetycznych i telekomunikacyjnych 0,7-0,8 m
* od punktéw geodezyjnych 1,5m
* od drzew 1,5-2,0m

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociagowej nalezy prowadzi¢ zgodnie
Z normg PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne ".
Minimalne przykrycie przewodoéw ~ 1,6 m.
Wykopy wykona¢ sprzetem mechanicznym w wykopie waskoprzestrzennym, z szalowaniem
azurowym, na odktad.
W miejscach skrzyzowan z siecig energetyczng prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci , przewody zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROTA .
W wykopie otwartym rury PE nalezy uktada¢ na podsypce i w obsypce o uziarnieniu ponizej 20 mm.
Grubos¢ podsypki — min 0,2 m , obsypka przewodow powinna wynosi¢ po zaggszczeniu min 0,2 m
powyzej wierzchu rury .
W trakcie wykonywania robdt , ze wzgledu na poziom wod gruntowych i glebokose
wykopow, nalezy przewidzie¢ i wykona¢ odwodnienie wykopow metoda igtofitrow .
Zasypywanie wykopu nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci wodociagu .
Zasyp rurociggu sklada¢ si¢ powinien z dwoch warstw :
- warstwy ochronnej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu
- warstwy do powierzchni terenu .



Zasyp rurociggu przeprowadzaé w trzech etapach :
- wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wytaczeniem odcinkéw potaczen przewodow (wezet z

opaska )
- po probie szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
- zasyp wykopu do powierzchni terenu
Materiatem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki , drobno
lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni . Warstwe ochronng nalezy ubija¢ ubijakami drewnianymi lub
metalowymi ( w odlegtosci 10 cm od rury ) .
Na warstwie ochronnej ok. 30 cm nad przewodem PCV i PE ulozy¢ foli¢ ostrzegawcza
o szer. 0,1 - 0,2 m ze $ciezkg metalizowang , a nastgpnie zasypaé¢ wykop zageszczajac warstwami
grunt rodzimy .
Do zasypki o grubosci warstwy do projektowanego terenu uzy¢ gruntu sypkiego, drobno lub
srednioziarnistego.
Materiat w/w w obrebie strefy ochronnej-niebezpiecznej zageszcza¢ warstwami grubosci 20cm za
pomocg ubijakdéw recznych.
Oceng zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is, dla kazdej warstwy
zageszcezanego gruntu.

Wskaznik zaggszczenia dla pasa drogowego Is = 0,98-1,0, dla terendw zielonych - Js>0,95.

6. Zabezpieczenie ruchu.
Miejsca robot ziemnych i montazu urzadzen przeprowadzanych w obrebie
pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, o§wietlenia w nocy $wiattami
ostrzegawczymi i poprzez ustawienie odpowiednich znakow drogowych
wg obowigzujgcego Kodeksu Drogowego.

7. Proba na ci$nienie i dezynfekcja.

Probe ci$nieniowg wodociggu wykona¢ zgodnie z PN-B-10725 Wodociagi . Przewody
zewnetrzne . Wymagania i badania. Zmontowane odcinki przewodéw dlugosci ok. 275 m nalezy
zasypa¢ 30 cm warstwg ziemi , miejsca potgczen i uzbrojenie sieci pozostawi¢ niezasypane .
Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej
z zabezpieczeniem przewodu przed ,,poruszaniem si¢” .

Tak przygotowane odcinki poddaje si¢ probie na ci$nienie 10 bar .

Proba szczelnosci jest pozytywna jezeli w ciggu 30 min nie zauwaza si¢ spadku

ci$nienia ponizej 0,1 kG/cm2 na kazde 100 m przewodu .

Rury nalezy ptuka¢ duzym ci$nieniem i przeptywem wody przy otwartych hydrantach

i zasuwach na koncoéwkach wodociagu .

Przewody dezynfekowac 3 % roztworem podchlorynu sodu .

Po 24- godzinnej stojce wody z roztworem chloru rurociag nalezy ptuka¢ woda uzdatniona do
momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu chloru .

8. Zestawienie dlugosci sieci.

- sie¢ wodociggowa ¢ 110%6,6 PE100 SDR17 L=407,5m
- zasuwa zel. kotn. ¢ 100 kpl.2
- trojnik zel. kotnierzowy DN100/100 kpl.1
- trojnik zel. kotnierzowy DN100/80 kpl.4
- hydrant p.poz. 80 podziemny na kolanie stopowym,
zasuwa zel. kotn. ¢ 80 kpl 1

- hydrant p.poz. 80 naziemny na kolanie stopowym,
zasuwa zel. kotn. ¢ 80 kpl 2



UWAGA:

catos¢ robot prowadzi¢ pod nadzorem technicznym eksploatatora sieci wodociggowej

po zakonczeniu teren robot ( dziatka rolna) i nawierzchnig w pasie drogowym doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego

po wykonaniu robot montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna

Roboty zwigzane z wykonaniem podfaczenia winny by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionego kierownika robot.

prace ziemne i roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

PN-EN:10736 :1999 "Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne ".

PN-B10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodoc.
PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewng¢trzne . Wymagania i badania .
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( Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

oSwiadczam
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- GIZYCE gm. Itow
na dz. nr 46/6, 46/7 obr. 0016 Gizyce ,
jedn. ew. 142803_2 gm. Itow ”,
zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowlanymi ,
normami i zasadami wiedzy technicznej 1 nadaje si¢ do realizacji .

projektant
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej ¢ 110 PE w m. Gizyce gm. [1éw
- inwestycja na dziatkach nr ew. 46/6 i 46/7 obr.0016 Gizyce, jedn. ew. 142803 2 gm.[tow
Zrédtem wody dla projektowanej inwestycji bedzie istniejaca na dz. nr 46/7sie¢ wodociagowa
zrur ¢ 110 PCV.
Zakres robot budowlanych obejmuje:
wytyczenie trasy wodociggowej
odkrywka wezta nr 1
wykonanie wykopow,
utozenie projektowanej sieci (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z utozeniem
tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej i elementow towarzyszacych,
e wykonanie uzbrojenia sieci wodociggowej- zasuwa i hydranty przeciwpozarowe z zasuwa,
e zasypywanie wykopow wraz z zageszczeniem gruntu,
e przywroécenie terenu do nalezytego stanu (dokonanie wymiany gruntu w niezbednym zakresie
, zageszczenie i odtworzenie nawierzchni).

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

W zasiegu opracowania projektu znajdujg sie :

- dz. nr ew. 46/7 obr. 0016 dziatka prywatna, rolna z siedliskiem , uzbrojona w sie¢
wodociggowsy i lini¢ telekomunikacyjna oraz napowietrzng lini¢ energetyczng ;

- dz. nr ew. 46/6 obr. 0019- dziatka drogowa — droga gminna, nhiezagospodarowana
(droga gruntowa) ; dziatka uzbrojona na odcinku w lini¢ energetyczng .

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Szczegdlnym elementem , ktory przy tej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi jest wykonywanie wykopow . Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-
10736 "Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne
wykonania".

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH:

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 "Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych -Warunki techniczne wykonania".

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci powinno by¢
wykonywane pod nadzorem wlasciciela tych sieci . Wykopy w miejscach kolizji nalezy wykonywacé
recznie , zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie z dokumentacja .

W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejace uzbrojenie ,
ktére zaznaczone jest na planie sytuacyjnym . W przypadku kolizji z uzbrojeniem nie wykazanym na
podkiadach geodezyjnych nalezy fakt taki zglosi¢ do wilasciciela tegoz uzbrojenia oraz wykonac
wszystkie niezbedne zabezpieczenia .

Wykopy nie beda prowadzone na duzych glebokosciach ( ok. 1,7 m ) . Szczegbdlng uwage nalezy
zwréci¢ na prawidlowe zabezpieczenie i wykonanie wykopu . Wykop wykonac jako szalowany ,
azurowymi $ciankami . Wykop odwodni¢ . Zejscie do wykopu z asekuracja po drabinach .

Prace w wykopie i metodg przewiertu sterowanego wykonywac zgodnie z zasadami BHP . Wszystkie
roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
7 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych .

Podczas realizacji robdt budowlanych nie beda wystepowaly inne zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZESTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNY CH:
Podczas realizacji sieci wodociagowej nie beda wystgpowaly roboty szczegdlnie niebezpieczne.
Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie prowadzenia robot

W wykopie otwartym waskoprzestrzennym . Instruktaz winien zawiera¢ informacj¢ okreslajace
zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia , konieczno$¢ stosowania przez



pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej , zabezpieczajacej przed skutkami zagrozenia , zasady
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni wedtug wymagan zawartych w :
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystgpujacymi przy okre§lonych
pracach , sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robot.
Szkolenie przeprowadza osoba kierujgca pracownikami m wyznaczona przez pracodawce ,
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i dos§wiadczenie zawodowe .
Nalezy przestrzegaé przepisy BHP i P.POZ. obowiazujace w wykonawstwie robét ziemnych oraz
przepisy energetyczne dotyczace pracy z urzadzeniami pod napigciem.
Nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z wystgpowania innego uzbrojenia podziemnego
(przewody pod napigciem, rurociagi pod ci$nieniem) oraz przewodow napowietrznych, a takze
zagrozenia zwigzane z ruchem drogowym odbywajacym si¢
w poblizu miejsca prowadzonych robot.

W szczegblnosci nalezy przestrzegaé przepisdOw zawartych w rozporzadzeniach :
- Ministra Pracy i polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie og6lnych przepisow BHP (Dz.U.
Nr 129/97 poz. 844; tekst jednolity:Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

6. WSKAZANIE S,RODK(')W TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCI—!, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJAQYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:
Z uwagi na prowadzenie robot w terenie zabudowanym i konieczno$¢ umozliwienia mieszkancom
dostepu do posesji nalezy w miejscach gdzie wykop koliduje z wejSciem na posesj¢ ustawiaé mostki z
balustradami .
Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmnie;j
1 metr dla komunikacji. Roboty ziemne w poblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy
wykonywac recznie. W obrebie klina odtamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli
nie jest zastosowana odpowiednia obudowa .
W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy , na szeroko$ci rownej trzykrotnej
gtebokosci wykopu , wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wdd opadowych w kierunku od
wykopu. Nalezy likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy , usuwajac naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenie w kazdym punkcie skarpy.
Nalezy sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu , mrozie lub po dluzszej przerwie w pracy.
Jezeli wykop osiagnie glebokos§¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu wykona¢ zejécia (wejscia) do
wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0sob
urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot w
wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Zabrania si¢ sktadowania urobku w strefie klina naturalnego odtamu gruntu , jezeli $ciany wykopu nie
sa obudowane. Ruch srodkow transportowych obok wykopdw powinien si¢ odbywac poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania roboét ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé
do tworzenia si¢ nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio ja oznakowac.
Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka , nawet w czasie postoju jest zabronione.
Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone , wlasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem osob postronnych. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge
ewakuacyjna na wypadek zalania , pozaru lub wystapienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢
uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej. Pracownik pracujacy w wykopie powinien by¢
zawsze asekurowany przez pracownika na gorze.



7. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTOW
NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZADZEN
TECHNICZNYCH .

Na terenie budowy w pomieszczeniu zaplecza budowy winna znajdowa¢ si¢ Dokumentacja

budowy zawierajaca aktualng Dokumentacje Projektowa zadania zawierajaca wszystkie niezbgdne
uzgodnienia oraz wytyczne jednostek opiniujacych wraz z decyzja pozwolenia na budowe , dziennik
budowy , zatwierdzony Projekt organizacji ruchu ,

dziennik pompowan , protokoty odbioréw czg§ciowych ,operaty geodezyjne i ksigzke obmiaru.

8.

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA .

Zakres robot — zgodnie z przedmiarem robot
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robot
budowlanych, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie punktu pomocy medycznej.
Zapewnienie tacznosci telefonicznej.
Urzadzenie magazynu materiatow.
Okreslenie wysokosci sktadowania.
Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony w sprzet gasniczy.
Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikbw — polegajacym na
lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania si¢ do polecen kierownika budowy, nie przestrzeganiu
obowiazujacych przepiséw i zasad BHP.
Nalezy przeciwdziata¢ zagrozeniu pozarowemu, ktore moze powsta¢ podczas wykonywanych
roboét oraz zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikow, osoba kierujaca
robotami budowlanymi zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robdt i podjecia
dziatania w celu likwidacji wszelkich zagrozen.
Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
sztukag budowlang z zachowaniem =zasad bezpieczenstwa i higieny pracy —powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osob z uprawnieniami.
Przestrzega¢ przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94

pdzniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2019 rpoz.
1186),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118,
poz.1263)

— Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz.
1321),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.
U. z 1996r. nr 62 poz. 288),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.
U. z 2000r., nr 26 poz. 313).

Niniejsze wytyczne sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Data: 2021.03.10



UWAGA:
- wszelkie roboty w pasie drogi gminnej prowadzi¢ zgodnie zapisami
decyzji Woéjta Gminy fow z dnia 06.10.2020
- w trakcie prowadzenia robot nalezy wykona¢ odkrywki glebowe w celu sprawdzenia
w terenie usytuowania rurociggéw drenarskich .
Nalezy stosowac¢ si¢ do zapisoéw pisma PGW Wody Polskie WA.ZPU.7.521.249.2020.MG
z dnia 23.07.2020



