GMINA ILOW
ul. Ptocka 2, 96-520 llow
pow. sochaczewski, woj. mazowieckig GMINA ItOW
NIP 837-169-24-27, REGON 611015661

PF.041.27.8.2024

Zapytanie ofertowe z dnia 19 lipca 2024 roku
dotyczace udzielenia zamoéwienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dla zadania pn.

»,Przebudowa drogi gminnej nr 380221W Stegna — Olszowiec — Miekinki,
Przebudowa drogi gminnej w Gizycach”

Zamowienie wylgczone jest z obowigzku stosowania ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.) dotyczy zamowienia, ktérego
wartosc szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,- ztotych, o ktorej mowa w art.2 ust.1 pkt.1 Pzp.

Gmina Itow zaprasza do sktadania ofert na realizacje zadania:

Nadzor Inwestorski dla zadania pn.

,Przebudowa drogi gminnej nr 380221W Stegna — Olszowiec — Miegkinki,
Przebudowa drogi gminnej w Gizycach”

Rozdziat I.

Nazwa (firma) i adres zamawiajgcego:

Gmina Itéw z siedzibg w fowie pod adresem: 96-520 Itéw, ul. Ptocka 2
NIP 8371692427,

REGON: 611015661

nr telefonu: 242675080 fax.242675081

adres e-mail: sekretariat@ilow.pl

adres strony internetowe;j www.ilow.pl

adres poczty elektronicznej sekretariat@ilow.pl

Godziny urzedowania: $r.9:00-17:00, pn - pt: 7:30-15:30

Rozdziat Il.

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego — ponizej 130.000,- ztotych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zapytania ofertowego przed uplywem terminu
do sktadania ofert oraz do uniewaznienia postepowania w kazdym czasie bez podania przyczyny.
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W przypadku uniewaznienia postepowania, Wykonawcy nie przystuguje zadne roszczenie w stosunku
do Zamawiajgcego.

Wynik postgpowania zostanie upubliczniony w taki sam sposob w jaki upubliczniono zapytanie
ofertowe.

Rozdziat lll.
Opis przedmiotu zamodwienia i zakres
1.0pis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotowe zamowienie dotyczy petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robot
budowlanych obejmujgcych przebudowe drogi gminnej nr 380221W na odcinku o tgcznej diugosci
607,40 m, na dziatkach ewidencyjnych nr 85, obreb Miekinki i dz. nr. 30 obreb Olszowiec oraz
przebudowe drogi gminnej nr 380237W na odcinku o tgcznej dtugosci 338,82 m, na dziatkach
ewidencyjnych nr 68 obreb Gizyce i dz. nr 55 obreb Gizyce.

1.1. Przebudowa drogi gminnej nr 380237W w Gizycach na odcinku o tgcznej dtugosci 338,82m
na fragmentach dziatek ewidencyjnych nr 55 i 68. W tym zakresie wymagana jest scista wspotpraca
Wykonawcy z Zamawiajgcym.

A. Trasa, Niwelata, przekréj poprzeczny drogi.

Przebudowa istniejgcej drogi polega na wykonaniu nowej konstrukcji drogi dla kategorii ruchu KR2.
Niweleta drogi pokrywac sie bedzie z istniejgca niweletg drogi. Przekroje poprzeczne na catym
projektowanym odcinku zaprojektowano ze spadkiem daszkowym 2%.

B. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne drogi.

BA. Jezdnia:

BA 1) warstwa Scieralna nawierzchni - gr 4cm beton asfaltowy AC11S KR2.

BA 2) warstwa wigzgca nawierzchni - gr 6cm Beton asfaltowy AC16W KR2.

BA 3) podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - frakcji 0/31,5mm gr. 20cm.
BB. Pobocze:

BB 1) nawierzchnia z destruktu - gr. 15cm.

BB 2) podsypka piaskowa- gr.10cm.

1.2. Przebudowa drogi gminnej nr 380221W w Olszowcu i Miekinkach na odcinku o dtugosci 0.6074km,
na dziatkach ewidencyjnych nr 85 obreb Miekinki oraz nr 30 obreb Olszowiec. Przebudowa polega
na wykonaniu nowej konstrukcji drogi dla kategorii ruchu KR1. W tym zakresie nalezy wykonac nowa
podbudowe z ttucznia oraz dwoch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwy scieralnej
AC11S i warstwy wigzacej AC16W.

A. Trasa, Niwelata, przekroj poprzeczny drogi. Niweleta drogi pokrywac sie bedzie z istniejgca niwelety
drogi z lokalnym dostosowaniem do zjazddw na posesje. Przekroje poprzeczne na catym
projektowanym odcinku zaprojektowano ze spadkiem daszkowym 2%. Powierzchnie zjazdéw nalezy
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potgczy¢ z projektowang drogg poprzez niwelacje kruszywem 0-31.5mm w S$ladzie istniejgcej
powierzchni zjazdu.

B. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne drogi:

BA. Jezdnia:

BA 1) Warstwa $cieralna nawierzchni - gr 4cm Beton asfaltowy AC11S.
BA 2) Warstwa wigzgca nawierzchni - gr 5cm Beton asfaltowy AC16W.

BA 3) Warstwa podbudowy - gr 8cm z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
0/31,5mm.

BA 4) Warstwa podbudowy - gr 15cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji
31,5/63mm.

BB. Pobocze:
BB 1) Nawierzchnia - mieszanka kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10cm
BB 2 ) Podsypka - istniejace kruszywo gr. 10cm

2. Szczegotowy zakres zadania znajduje sie w dokumentacji techniczno-projektowej, w przedmiarach
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Wymienione dokumenty stanowig zataczniki nr 9-12 do SWZ. Szczegoétowy zakres zadania znajduje
sie w dokumentacji projektowej, ktére zostaty udostepnione na BIP lféw w zakladce przetargi:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-47b3de64-179a-4e7c-9fbb-
662h94207229

2.0pis przedmiotu zamdwienia zgodnie z klasyfikacjg robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien
CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne;
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania;

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog.

Rozdziat IV.

Wymagania dotyczgce wykonawcy:

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci lub catosci niniejszego zamdwienia
podwykonawcom.






